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Die Richtwerte beziehen sich auf

Die Richtwerte sind gema8 § 196 (1) des B-ugsmzhumu Vo 08.12.1986 in der Fassung
dr Bekanntnactung vom 08121986 (BGBI. | 3. 2263) in Verbindung mit § 11 (1) der Gut-

achterausschussverordnung NW vom 07.03.1990 (GV.NW. 1990 S. 156) durch den Gtach
torausschuss fiir Grundstiickswerte in der Stact Gladbeck ermittet ind am 26.04.2001 be-
schlossen worden.

Gladbeck, den 27.04.2001

gez. Giering

Die stellvertr. Vorsitzende

Die Bekanntmachung gema § 196 (3) des Baugesetzbuches vom 08.12.1986 in der Fassung
der
terausschussverordnung NW vom 07.03.1990 (GV. NW. 1990 S. 156) ist am 16.05.2001 in
ortsiiblicher Form erfolgt.

Gladbeck, den 17.05.2001

gez. Giering

o

ie Geschaftsfiihrerin

Diese Karte hat gema® § 196 (3) des Baugesetzbuches vom 08.12.1986 in der Fassung
Bekanntmachung vom 08.12.1986 (BGBI. | S. 2253) in Verbindung mit § 11 (4) der Gutachter-
‘ausschussverordnung NW vom 07.03.1990 (GV. NW. 1990 S. 156) vom 21.05.2001 an fir die
Dauer eines Monats dffentlich ausgelegen.

Gladbeck, den 22.06.2001

gez. Giering
Die Geschaftsfiihrerin

Bekanntmachung vom 08.12.1886 (BGBL. | S. 2253) in Verbindung mit § 11 (4) der Gutach-

ichen Nutzungs- und
nissen; er ist bezogen auf ein Grundstiick, dessen ammawe-mwum-m(ﬂm
" besonderer

ANWENDUNGSVORSCHRIFT DER RICHTWERTE

Der in der it ein aus ermitelter durchschnitt-
licher Lagewert des Grund und Bodens fir ein Gebiet mit im wesentiichen Wertverhalt-

‘Baugrund sind in den Richtwerten nicht bertcksichigt
Kosten for Ausgleichs- und Ersatzmainahmen nach Bundesnaturshutzgesetz sind, soweit anfallend, in den
Bodemichtwerton fir Wohngebiete enhaen (Kennzeichng der Rchwore i (3. n don

nicht enthaften.

Der Bodenrichtwert bezieht sich auf den Grund und Boden eines unbebauten, erschlie@ungsbeiragsieien Grund-
sticks.

In bebauten Gebieten ist der Bodenrichtwert mit dem Wert ermittelt, der sich ergeben wirde, wenn die Grund-

nach dem im Richtwert enthaiten, in
Conerieun mtiogobiern 1k dhser gt roch o

Abweictungen des einzenen Grndsiicks in don werbesimmendon Eigenschafer, wie Ar und MaS dor b
lichen Nutzung,

bewirke m Richtwor.

in (WR-

und WA-Gebiete)

Zeitpunkt der Beurteilung mafigebiiche
! Gt o Bk, £ 1o o de Maumm einer rul-m des Grundsilcks, ggfls. auch die Teilung

In - und o bebaubaren beziehen sich die bel freistehender bzw.

] ca. 450 - 850 qm Groe, bei Reinennausbobauung bzw. |57
Kelnerer auf cke bis ca. 300 qm GroRe. Letatere sind mit einem K" gekenn- | 20|
zschnel un weisen en um . 20 % éhres Werlrinea . Dle - Were legen somt gegencber cen
Bodenwerten von Grundstacken zwischen 450 und 950 qm GroBe um ca. 20 S hoher. Bei Rehenhausgrund-

stacken (bzw. 4

% des | i i 10 15 % ber den Richwerten

grofere Grundsticke (ab 450 qm ohne R‘)
(oder

die si sgnen) s age-
eseene Zihiige LA nsmw%a:mmhm&mmummsle:mﬂm
ricksichtigen.

Beispiel:

R460 (A) (el

wii-35 Eigenschaften des Richtwerlgrundstiicks
In der Karte

ngebiel G = gewerbiiche Baufliche
‘oder allgemeines Wohngebiet G(H) = Bauflache fir Gewerbe und Handel
Mischgebiet MK = Kemgebiet
Anzahl der Voligeschosse des R
Tiefe des Richtwertgrundstiicks in Meter

Verkleinerung 1:10000 von den Blattern der Deutschen Grundkarte (Grundrit) 1:5000 %
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